
Artis s’engage à intégrer cette préoccupation dès la phase de conception 
et à utiliser des produits et des systèmes spécialement conçus pour cela.
La qualité de mise en œuvre étant essentielle, tous nos artisans sont 
formés pour assurer une installation optimale de ces systèmes.

Le Grenelle de l’environnement a défini le niveau 
« BBC – Bâtiment Basse Consommation »

comme objectif réglementaire 2012



5 Niveaux de Performance Energétique concernent l’habitat :

RT 2005 – réglementation thermique 2005
Règlementation relative aux bâtiments neufs, applicable depuis le 1er septembre 2006, elle améliore la 
prise en compte des énergies renouvelables, elle est révisée tous les 5 ans. Elle devrait permettre 
d’atteindre en 2020 une réduction de 40% de la consommation d’énergie par rapport aux exigences de 
2000.

HPE 2005 et THPE 2005 - Haute Performance Energétique & Très Haute Performance Energétique.
Attributée aux constructions dont la consommation conventionnelle d’énergie est inférieure de 10% 
(HPE) et de 20% (THPE) à la valeur réglementaire exigée par la RT2005.

BBC – Bâtiment Basse Consommation
il s’agit de bâtiments atteignant un niveau de performance énergétique très élevé des constructions 
avec un index de performance énergétique autour de 50kWh/m (60kWh/m en Savoie et 65kWh/m en 
Hte-Savoie).

Bâtiment à énergie positive 
Bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme grâce à une très forte isolation thermique et 
des équipements économes (généralement équipements photovoltaïques)
Bâtiment dépourvu de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles.

La RT 2012 fera suite à la RT 2005, actuellement en vigueur. 
Suite au Grenelle de l’environnement, un certain nombre de décisions ont été prises sous impulsion 
ministérielle. Elles devraient aboutir à la mise en place de nouvelles dispositions concernant le 
bâtiment d’ici fin 2009 - mi 2010

Rappel sur quelques concepts



Consommation énergétique

Consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement (kWhEP/m².an)
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Nos maisons en 2009

Des performances énergétiques exceptionnelles

� Excellent ratio d’étanchéité à l’air 
(enveloppe et vitrage performants)
� Renforcement du bâti par une isolation optimale 
de la toiture, murs et sols
� Des systèmes de chauffage optimisés
� Ventilation double flux
� Traitement des ponts thermiques
� Implantation « éco-logique » de la maison 
sur le terrain (exposition étudiée)

Définition: Perméabilité à l’air mesurée et obligatoire pour s’inscrire dans la 
démarche « BBC – Bâtiment Basse Consommation»
Cette valeur quantifie le débit de fuite traversant l’enveloppe de la construction. 
Un bâtiment dont l’étanchéité à l’air est de mauvaise qualité implique : 
- des besoins de chauffage en augmentation 
- le rendement d’une VMC double flux en baissez



Répartition des pertes de chaleur
(source ADEME)

Toiture : 30%

Murs  : 25%

Ponts thermiques : 5%

Sols : 7%

Vitres : 13%

Air renouvelé : 20%



De quoi dépend la performance 
énergétique de votre maison ?

• De son enveloppe

• De ses équipements de production d’eau 
chaude et sanitaire

• De son système d’aération

• De ses équipement de chauffage et leur gestion



Etapes pour répondre à cet objectif

• Conception : 
- la forme du bâtiment et sa compacité

- l’orientation et l’organisation des espaces 
intérieurs (orientation sud pour les pièces de jour, 
au nord les pièces peu ou pas chauffer, regrouper 
les pièces de nuit)

• Isolation (toiture, fenêtres, murs et plancher)

• Chauffage et ventilation

Un objectif majeur : 
limiter les déperditions



1° une excellente isolation 
thermique des parois 
vitrées et opaques 

2° une enveloppe parfaitement 
étanche à l’air 

3° une ventilation mécanique
Contrôlée optimisée hygro-réglable

4° des équipements de
Chauffage performants

5° l’introduction des 
Énergies renouvelables 

5 principes caractérisent 
nos constructions



Dispositions et Solutions Artis
En partenariat avec des experts en études thermiques, Artis a pris des dispositions pour vous offrir 

les meilleures solutions énergétiques pour votre ha bitat.

Ces dispositions se traduisent par :
- une isolation du bâti renforcée
- une étanchéité à l’air optimisée
- des systèmes de chauffage et de ventilation performants

Isolation Produit mis en oeuvre En 2008 performance
Solutions 
2009 performance

Toiture/plafonds 
combles-rampant Laine de verre IBR 200mm r : 5 IBR 260mm r : 6,50
Toiture/plafonds-
horizontal Laine de verre IBR 240mm r : 6 IBR 300mm r : 7,5
Murs Laine de verre GR 100mm r : 3,15 GR 140mm r : 4,41
Sols Mousse polyuréthane TMS 60mm r : 2,60 TMS 100mm r : 4,55

Menuiseries PVC
Double vitrage - faible 
émissivité 4/16/4mm

u :entre 2,1 et 
1,9 4/20/4mm u : 1,4

Chauffage

Solutions 2009
r : résistance thermique
u : coefficient de déperdition de la paroi 

Chaudière à condensation au gaz. Plancher hydraulique au rez et radiateurs à l'étage

pompe à chaleur aérothermique. Plancher hydraulique au rez et radiateur basse 
température à l'étage



Isolant laine de verre
revêtu kraft

Plaque de 
plâtre

Gaine électrique 
ou plomberie

Appuis

Lisse

Adhésif jonction 
de 2 panneaux

Isolation des murs



Préfixe 220 
Combles

Isolant laine de 
verre IBR 260 
revêtu kraft

Fourrure

Isolation du plafond



Isolation des sols et plancher 
hydraulique

chauffage basse température 
par le sol  composé de tubes 
posés sur plaque de 100 mm 

chauffage basse température rayonnant 
par le sol par câbles directs posés sur 
plaque de 100 mm 

Plancher hydraulique
Chape liquide 
+ revêtement de sol
+ isolation 
+ ravoirage (lit de sable)
+ dalle nervures & hourdis creux

Plancher infracable
Chape traditionnelle 
+ revêtement de sol
+ isolation 
+ ravoirage (lit de sable)
+ dalle nervures & hourdis creux



Systèmes de chauffage

La chaudière à condensation assure à la fois le chauffage et 
la production d’eau chaude sanitaire grâce à un ballon séparé
de 40 à 130 litres (en fonction des besoins du foyer) positionné
dans un volume chauffé. 
Encombrement réduit

Chaudière à condensation
ballon entre 40 et 130 litres

Principe de fonctionnement :
Dans une chaudière à condensation, les fumées - qui ont une forte teneur en vapeur 
d'eau - sont refroidies au travers d'un échangeur, par le retour de l'eau de chauffage. 
La vapeur d'eau se condense et sa chaleur latente de condensation est cédée à
l'eau des retours, s'ajoutant à la chaleur de combustion. On atteint ainsi des 
rendements supérieurs à 100 % et on réalise des économies d'énergie appréciables. 

La chaudière à condensation 



Système de chauffage

La pompe à chaleur 

Module extérieur Module intérieur

L’air, l’eau, la terre sont sources de grandes 
quantités d’énergie qui se renouvellent sans 
cesse. La pompe à chaleur prélève la 
chaleur présente dans l’environnement 
naturel et vous la restitue pour chauffer 
l’hiver ou rafraîchir l’été, selon les modèles.

Jusqu’à 75% d’économies d’énergie

Pour 1 kWh électrique consommé, la pompe 
à chaleur produit en moyenne 4 kWh de 
chaleur. Vous récupérez ainsi gratuitement 
jusqu’à 3 kWh

Principe de fonctionnement :
L’aérothermie (principe air/eau) consiste à capter les calories dans l’air extérieur grâce à une 
pompe à chaleur. Une solution facile à mettre en œuvre car elle ne nécessite pas de surface 
de captage. Le chauffage est assuré par l’intermédiaire d’un circuit hydraulique alimentant un 
plancher chauffant rafraîchissant et/ou des radiateurs basse température.



Système de ventilation

Dans  les chambres et le salon, entrées d'air 
frais par grilles PVC hygroréglable incorporées 
en partie haute des menuiseries extérieures

Extraction de l'air vicié par bouches en partie haute 
des pièces techniques (lingerie, cuisine, douche, 
bains, W-C) à l'aide d'une ventilation mécanique 
contrôlée VMC hygroréglable
Groupe d'extraction installé suspendu à la 
charpente dans les combles perdues, avec sortie 
de l'air vicié par l'intermédiaire d'une tuile de 
ventilation prévue à cet effet

Le système module automatiquement les débits 
d'air en fonction des besoins du logement. 
L'amenée d'air neuf se fait grâce à des entrées d'air 
installées dans les pièces principales 
(séjour,chambres).



Avantages de votre maison 
Niveau BBC

• Vous maîtrisez votre facture énergétique et faites des économies (coût de 
fonctionnement très réduit)

• Votre maison est plus confortable 
– température intérieure agréable été comme hiver

– excellente qualité de l’air intérieur sans avoir besoin d’ouvrir les fenêtres

• Pas de surinvestissement (équipements intégrés dans le chiffrage Arthéa et 
EssenCiel, en option pour Soléna)

• Vous adhérez un à projet environnemental : votre maison est 
écologiquement satisfaisante (pas de gaspillage d’énergie)

• Revente plus aisée

• Plus value notable
• Facilité de location si telle est la vocation de votre projet 

• Vous bénéficiez d’aides financières et d’un crédit d’impôt



Annexe




